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	批准的业务范围

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	煤矿安全生产检测检验

	一、仪器仪表

	1
	光干涉式甲烷测定器
	1.1
	一般要求
	MT/T 28—2005
《光干涉式甲烷测定器》
	
	

	
	
	1.2
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	1.3
	自由跌落试验
	
	
	

	
	
	1.4
	稳定性
	
	
	

	
	
	1.5
	气密性试验
	
	
	

	
	
	1.6
	扩散试验
	
	
	

	2
	煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器
	2.1
	外观及结构
	AQ 6203-2006
《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》
	
	

	
	
	2.2
	基本误差
	
	
	

	
	
	2.3
	传输距离
	
	
	

	2
	煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器
	2.4
	响应时间
	AQ 6203-2006
《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》
	
	

	
	
	2.5
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	2.6
	遥控调校功能
	
	
	

	
	
	2.7
	显示值稳定性
	
	
	

	3
	催化甲烷检测报警仪
	3.1
	外观及结构、基本功能、电源及充电检查
	AQ 6207-2007
《便携式载体催化甲烷检测报警仪》
	
	

	
	
	3.2
	基本误差
	
	
	

	
	
	3.3
	传输距离
	
	
	

	
	
	3.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	3.5
	报警功能（报警误差、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	3.6
	位置变动
	
	
	

	
	
	3.7
	显示值稳定性
	
	
	

	
	
	3.8
	工作时间测定
	
	
	

	4
	煤矿用电化学式一氧化碳传感器
	4.1
	外观及结构
	AQ 6205-2006
《煤矿用电化学二氧化碳传感器》
	
	

	
	
	4.2
	遥控器调校功能
	
	
	

	
	
	4.3
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	4.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	4.5
	传输距离
	
	
	

	
	
	4.6
	显示值稳定性
	
	
	

	
	
	4.7
	基本误差
	
	
	

	5
	一氧化碳测定器
	5.1
	外观及结构
	MT/T 703-2008
《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》
	
	

	
	
	5.2
	电源及充电功能
	
	
	

	
	
	5.3
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	5.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	5.5
	电池工作时间
	
	
	

	
	
	5.6
	基本功能
	
	
	

	
	
	5.7
	基本误差、零点漂移
	
	
	

	
	
	5.8
	工作位置变动
	
	
	

	6
	煤矿用携带型电化学式氧气测定器
	6.1
	外观及结构要求
	MT/T 704-2008
《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》
	
	

	
	
	6.2
	基本误差、零点漂移
	
	
	

	
	
	6.3
	响应时间
	
	
	

	
	
	6.4
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	6.5
	工作位置变动
	
	
	

	
	
	6.6
	电源及充电功能
	
	
	

	
	
	6.7
	电池工作时间
	
	
	

	7
	煤矿用电化学式氧气传感器
	7.1
	外观及结构、基本误差
	MT/T 447-1995
《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》
	
	

	
	
	7.2
	响应时间
	
	
	

	
	
	7.3
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	7.4
	负载特性
	
	
	

	8
	煤矿用风速表
	8.1
	外观和运动零部件
	MT/T 380-2007
《煤矿用风速表》
	
	

	
	
	8.2
	风表性能试验（起动风速、风表测量范围及误差）
	
	
	

	9
	矿用风速传感器
	9.1
	外观及结构
	MT/T 448-2008
《矿用风速传感器》
	
	

	
	
	9.2
	基本误差
	
	
	

	
	
	9.3
	传输距离
	
	
	

	
	
	9.4
	跌落试验
	
	
	

	10
	煤矿用温度传感器
	10.1
	外观及结构
	MT/T 381-2007
《煤矿用温度传感器通用技术条件》
	
	

	
	
	10.2
	基本误差
	
	
	

	
	
	10.3
	工作电压
	
	
	

	
	
	10.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	10.5
	工作电流
	
	
	

	11
	煤矿用高低浓度甲烷传感器
	11.1
	外观及结构
	AQ 6206-2006
《煤矿用高低浓度甲烷传感器》
	
	

	
	
	11.2
	遥控调校功能
	
	
	

	
	
	11.3
	基本误差
	
	
	

	
	
	11.4
	传输距离
	
	
	

	
	
	11.5
	响应时间
	
	
	

	
	
	11.6
	显示值稳定性
	
	
	

	
	
	11.7
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	12
	粉尘采样器
	12.1
	外观与结构
	GB/T 20964-2007
《粉尘采样器》
	
	

	
	
	12.2
	采样时间误差
	
	
	

	
	
	12.3
	负载能力
	
	
	

	
	
	12.4
	采样流量和流量误差
	
	
	

	
	
	12.5
	采样流量稳定性
	
	
	

	
	
	12.6
	气密性、绝缘电阻
	
	
	

	13
	矿用二氧化碳传感器
	13.1
	外观及结构
	AQ 1052-2008
《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》
	
	

	
	
	13.2
	基本误差
	
	
	

	
	
	13.3
	传输距离
	
	
	

	
	
	13.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	13.5
	报警功能（报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号）
	
	
	

	
	
	13.6
	工作电压
	
	
	

	
	
	13.7
	显示值稳定性
	
	
	

	
	
	13.8
	遥控器调校功能
	
	
	

	14
	隔绝式压缩氧气自救器
	14.1
	结构设计、封印条或挂钩开启力
	GB 24502-2023
《煤矿用自救器》
	
	

	
	
	14.2
	定量供氧量
	
	
	

	
	
	14.3
	手动补给供氧量
	
	
	

	
	
	14.4
	自动补给供氧量
	
	
	

	
	
	14.5
	正压气密性、负压气密性
	
	
	

	
	
	14.6
	高压气密性
	
	
	

	15
	甲烷氧气两参数检测报警仪
	15.1
	外观及结构、基本功能检查
	AQ 6207-2007
《便携式载体催化甲烷检测报警仪》
MT/T 704-2008
《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》
	
	

	
	
	15.2
	基本误差、零点漂移
	
	
	

	
	
	15.3
	响应时间
	
	
	

	
	
	15.4
	工作位置变动
	
	
	

	
	
	15.5
	工作时间、电池工作时间
	
	
	

	
	
	15.6
	显示值稳定性
	
	
	

	
	
	15.7
	电源及充电功能
	
	
	

	
	
	15.8
	报警功能、报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号
	
	
	

	16
	直读式粉尘浓度测量仪
	16.1
	外观与结构、电源及充电功能
	MT/T 163-2019
《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
	
	

	
	
	16.2
	测尘仪粉尘浓度测量相对误差
	
	
	

	
	
	16.3
	采样流量、采样流量误差
	
	
	

	
	
	16.4
	采样流量稳定性
	
	
	

	
	
	16.5
	采样时间误差
	
	
	

	
	
	16.6
	测尘仪粉尘浓度测量范围
	
	
	

	17
	矿用差压传感器
	17.1
	基本误差
	MT/T 393-1995
《矿用差压传感器通用技术条件》
	
	

	
	
	17.2
	回程误差
	
	
	

	
	
	17.3
	重复性
	
	
	

	
	
	17.4
	密封性
	
	
	

	
	
	17.5
	过载性能
	
	
	

	
	
	17.6
	电源波动性
	
	
	

	18
	瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器
	18.1
	外观及结构
	AQ 6204-2006
《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》
	
	

	
	
	18.2
	遥控调校测试
	
	
	

	
	
	18.3
	基本误差、显示值稳定性
	
	
	

	
	
	18.4
	传输距离
	
	
	

	
	
	18.5
	响应时间
	
	
	

	
	
	18.6
	报警功能、报警值与设定值差值、报警声级强度、报警光信号
	
	
	

	19
	煤矿用粉尘浓度传感器
	19.1
	外观与结构
	MT/T 1102-2009
《煤矿用粉尘浓度传感器》
	
	

	
	
	19.2
	传输距离
	
	
	

	
	
	19.3
	零位稳定性
	
	
	

	
	
	19.4
	采样流量稳定性
	
	
	

	
	
	19.5
	最大启动电流
	
	
	

	
	
	19.6
	最大工作电流
	
	
	

	
	
	19.7
	基本误差
	
	
	

	
	
	19.8
	工作噪声
	
	
	

	20
	甲烷一氧化碳两参数测定器
	20.1
	外观检查
	GB 12358-2024
《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》
	
	

	
	
	20.2
	示值误差、漂移试验
	
	
	

	
	
	20.3
	报警误差、报警声和光
	
	
	

	
	
	20.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	20.5
	重复性
	
	
	

	21
	多参数气体测定器
	21.1
	外观检查
	GB 12358-2024
《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》
	
	

	
	
	21.2
	示值误差、漂移试验
	
	
	

	
	
	21.3
	报警误差、报警声和光
	
	
	

	
	
	21.4
	响应时间
	
	
	

	
	
	21.5
	重复性
	
	
	

	22
	煤矿用硫化氢检测报警仪
	22.1
	外观及结构要求
	MT/T 1084-2008
《煤矿用硫化氢检测报警仪》
	
	

	
	
	22.2
	基本功能要求
	
	
	

	
	
	22.3
	基本误差
	
	
	

	
	
	22.4
	报警功能
	
	
	

	
	
	22.5
	响应时间
	
	
	

	
	
	22.6
	工作位置变动
	
	
	

	
	
	22.7
	工作时间
	
	
	

	23
	煤矿用非色散红外甲烷传感器
	23.1
	外观结构、气室检查
	KA/T 6211-2008
《煤矿用非色散红外甲烷传感器》
	
	

	
	
	23.2
	最小分辨率检查
	
	
	

	
	
	23.3
	显示值稳定性测定
	
	
	

	
	
	23.4
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	23.5
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	23.6
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	23.7
	报警功能试验
	
	
	

	24
	瓦斯抽放测定(监测)仪
	24.1
	外观检查
	MT/T 642-1996
《管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件》
	
	

	
	
	24.2
	测量误差试验
	
	
	

	
	
	24.3
	连续工作时间试验
	
	
	

	
	
	24.4
	跌落试验
	
	
	

	25
	硫化氢传感器
	25.1
	外观及结构要求
	MT/T 1084-2008
《煤矿用硫化氢检测报警仪》
	
	

	
	
	25.2
	基本功能要求
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]25
	硫化氢传感器
	25.3
	基本误差
	MT/T 1084-2008
《煤矿用硫化氢检测报警仪》
	
	

	
	
	25.4
	报警功能
	
	
	

	
	
	25.5
	响应时间
	
	
	

	26
	矿用烟雾传感器
	26.1
	外观和结构
	MT/T 382-2011
《矿用烟雾传感器通用技术条件》
	
	

	
	
	26.2
	灵敏度
	
	
	

	
	
	26.3
	响应时间
	
	
	

	
	
	26.4
	传输距离
	
	
	

	
	
	26.5
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	26.6
	工作稳定性
	
	
	

	27
	气体分析
	27.1
	一氧化碳
	GB/T 8984-2008
《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法》
	
	

	
	
	27.2
	二氧化碳
	
	
	

	
	
	27.3
	甲烷
	
	
	

	
	
	27.4
	乙烷
	
	
	

	
	
	27.5
	乙炔
	
	
	

	
	
	27.6
	乙烯
	
	
	

	
	
	27.7
	氧气
	
	
	

	
	
	27.8
	氮气
	
	
	

	二、机械设备

	28
	防坠器装置
	28.1
	检查性检验
	NB/T 10050-2018
《煤矿在用竖井提升系统防坠器检测检验规范》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	28.2
	不脱钩试验
	
	
	

	
	
	28.3
	空载脱钩试验
	
	
	

	
	
	28.4
	重载脱钩试验
	
	
	

	
	
	28.5
	脱钩试验后的恢复检查
	
	
	

	29
	超声波
探伤
	29.1
	超声波探伤缺陷测定（缺陷当量的确定、材料衰减系数的近似测定）
	MT/T 684-1997
《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
NB/T 47013.3—2023
《承压设备无损检测第3部分：超声检测》
JB/T 1581-2014
《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》
GB/T 6402-2024
《钢锻件超声检测方法》
MT/T 1217-2024
《煤矿在用带式输送机滚筒轴超声检测方法》
	
	

	
	
	29.2
	人车连接装置
	
	
	

	
	
	29.3
	轴类
	
	
	

	30
	渗透检测
	30.1
	无损检测（渗透探伤）
	NB/T 47013.5—2023
《承压设备无损检测第5部分：渗透检测》
JB/T 9218-2015
《无损检测渗透检测》
	
	

	31
	煤矿用架空乘人装置
	31.1
	一般要求
	NB/T 10755-2021
《煤矿在用架空乘人装置定期安全检测检验规范》
AQ 1038-2007
《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	31.2
	安全间距
	
	
	

	
	
	31.3
	运行速度
	
	
	

	
	
	31.4
	空载运行
	
	
	

	
	
	31.5
	负载运行
	
	
	

	
	
	31.6
	钢丝绳
	
	
	

	
	
	31.7
	钢丝绳导向装置
	
	
	

	
	
	31.8
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	31.9
	托轮性能
	
	
	

	
	
	31.10
	抱索器
	
	
	

	
	
	31.11
	吊椅
	
	
	

	
	
	31.12
	尾轮及张紧装置
	
	
	

	
	
	31.13
	液压系统
	
	
	

	
	
	31.14
	安全防护
	
	
	

	32
	煤矿用带式输送机
	32.1
	一般要求
	NB/T 10753-2021
《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》
MT 820-2006
《煤矿用带式输送机技术条件》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	32.2
	电气系统
	
	
	

	
	
	32.3
	信号装置
	
	
	

	
	
	32.4
	防护装置和警示标志
	
	
	

	
	
	32.5
	带速
	
	
	

	
	
	32.6
	功率
	
	
	

	
	
	32.7
	加速度
	
	
	

	
	
	32.8
	运行平稳性
	
	
	

	
	
	32.9
	输送带运行状态
	
	
	

	32
	煤矿用带式输送机
	32.10
	制动装置和逆止装置
	NB/T 10753-2021
《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》
MT 820-2006
《煤矿用带式输送机技术条件》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	32.11
	机电保护装置
	
	
	

	
	
	32.12
	软启动装置
	
	
	

	
	
	32.13
	噪声
	
	
	

	
	
	32.14
	张紧装置
	
	
	

	
	
	32.15
	液压元件
	
	
	

	
	
	32.16
	清扫器
	
	
	

	
	
	32.17
	液力耦合器传动介质
	
	
	

	33
	煤矿在用主通风机系统
	33.1
	基本要求
	MT/T 1205-2023
《煤矿在用产品安全检测检验规范主要通风机系统》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	33.2
	资料
	
	
	

	
	
	33.3
	外观及结构
	
	
	

	
	
	33.4
	安装及配置
	
	
	

	
	
	33.5
	空气动力性能
	
	
	

	
	
	33.6
	振动速度有效值
	
	
	

	
	
	33.7
	电动机轴承、定子温度
	
	
	

	
	
	33.8
	电动机冷态绝缘电阻
	
	
	

	
	
	33.9
	接地电阻值
	
	
	

	
	
	33.10
	叶片与机壳（或保护圈）的间隙值
	
	
	

	34
	煤矿在用主排水系统
	34.1
	一般要求
	MT/T 1204-2023
《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	34.2
	文件资料
	
	
	

	
	
	34.3
	系统配重与安装
	
	
	

	
	
	34.4
	主排水泵
	
	
	

	
	
	34.5
	接地电阻
	
	
	

	35
	煤矿在用空气压缩机
	35.1
	一般要求
	MT/T 1203-2023
《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》
GB/T 12691-2021
《空气压缩机油》
《煤矿安全规程》（2025）
	
	

	
	
	35.2
	文件资料
	
	
	

	
	
	35.3
	安装
	
	
	

	
	
	35.4
	外观
	
	
	

	
	
	35.5
	安全保护及辅助装置
	
	
	

	
	
	35.6
	技术性能
	
	
	

	
	
	35.7
	润滑油
	
	
	

	36
	煤矿在用提升绞车系统
	36.1
	一般要求
	MT/T 1206-2023
《煤矿在用产品安全检测检验规范提升绞车系统》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	36.2
	文件资料
	
	
	

	
	
	36.3
	机房或硐室
	
	
	

	
	
	36.4
	井架、井口及井底
	
	
	

	
	
	36.5
	提升装置
	
	
	

	
	
	36.6
	电气安全性能
	
	
	

	37
	煤矿在用缠绕式提升机系统
	37.1
	一般要求
	MT/T 1207-2023
《煤矿在用产品安全检测检验规范缠绕式提升机系统》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	37.2
	文件资料
	
	
	

	
	
	37.3
	机房或硐室
	
	
	

	
	
	37.4
	井架、井口及井底
	
	
	

	
	
	37.5
	提升装置
	
	
	

	
	
	37.6
	电气安全系统
	
	
	

	38
	瓦斯抽放泵及抽放系统安全检测
	38.1
	流量
	NB/T 51044-2015
《煤矿在用瓦斯抽采系统主要技术指标检测检验规范》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	38.2
	真空度、极限真空、孔口负压和排气压力
	
	
	

	
	
	38.3
	抽采管路瓦斯浓度
	
	
	

	
	
	38.4
	震动和噪声
	
	
	

	
	
	38.5
	转速
	
	
	

	
	
	38.6
	轴功率和等温压缩效率
	
	
	

	
	
	38.7
	冷却供水、轴承温度
	
	
	

	
	
	38.8
	环境大气压力和温湿度
	
	
	

	
	
	38.9
	绝缘电阻和接地电阻
	
	
	

	
	
	38.10
	泵站的装机能力和管网阻力
	
	
	

	
	
	38.11
	设备设施装置和证件资料
	
	
	

	
	
	38.12
	泵性能曲线图
	
	
	

	39
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	39.1
	一般要求
	MT/T 1208-2023
《煤矿在用产品安全检测检验规范摩擦式提升机系统》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	39.2
	文件资料
	
	
	

	
	
	39.3
	机房或硐室
	
	
	

	
	
	39.4
	井架、井口及井底
	
	
	

	
	
	39.5
	提升装置
	
	
	

	
	
	39.6
	电气安全性能
	
	
	

	40
	无极绳绞车
	40.1
	外观质量
	AQ 1037-2007
《煤矿用无极绳绞车安全检验规范》
MT/T 988-2006
《无极绳连续牵引车》
	
	

	
	
	40.2
	安全防护
	
	
	

	
	
	40.3
	使用性能
	
	
	

	
	
	40.4
	制动性能
	
	
	

	
	
	40.5
	闸瓦制动摩擦性能试验及密封性检查
	
	
	

	41
	煤矿水
	41.1
	悬浮物
	MT/T 805-1999
《煤矿水中悬浮物的测定方法》
MT/T 256-2000
《煤矿水中pH值的测定方法》
MT/T 206-2011
《煤矿水硬度的测定》
	
	

	
	
	41.2
	pH值
	
	
	

	
	
	41.3
	硬度
	
	
	

	42
	煤尘爆炸
	42.1
	水分
	GB/T 212-2008
《煤的工业分析方法》
AQ 1045-2007
《煤尘爆炸性鉴定规范》
	
	

	
	
	42.2
	灰分
	
	
	

	
	
	42.3
	挥发分
	
	
	

	
	
	42.4
	仰制煤尘爆炸最低岩粉量
	
	
	

	
	
	42.5
	火焰长度
	
	
	

	43
	矿井通风阻力测定
	43.1
	测定路线选择
	MT/T 440-2008
《矿井通风阻力测定方法》
	
	

	
	
	43.2
	测定选择
	
	
	

	
	
	43.3
	测定间距
	
	
	

	
	
	43.4
	巷道断面积、周长参数
	
	
	

	
	
	43.5
	大气物理参数（大气气压、空气中的干球温度和湿球温度）
	
	
	

	
	
	43.6
	风压
	
	
	

	
	
	43.7
	风门两侧压差
	
	
	

	
	
	43.8
	风速
	
	
	

	44
	煤矿重要用途钢丝绳
	44.1
	外观及钢丝绳直径
	MT/T 717-2019
《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》
MT/T 716-2019
《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》
	
	

	
	
	44.2
	单丝直径
	
	
	

	
	
	44.3
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	44.4
	扭转
	
	
	

	
	
	44.5
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	44.6
	不合格断面积
	
	
	

	
	
	44.7
	破断拉力总和
	
	
	

	
	
	44.8
	安全系数
	
	
	

	45
	一般用途钢丝绳
	45.1
	直径允许偏差和不圆度
	GB/T 20118-2025
《钢丝绳通用技术条件》
GB/T 20119-2023
《平衡用钢丝绳》
	
	

	
	
	45.2
	钢丝弯曲试验
	
	
	

	
	
	45.3
	钢丝扭转试验(仅限于新绳)
	
	
	

	
	
	45.4
	钢丝的抗拉强度
	
	
	

	46
	煤矿在用窄轨车辆连接插销
	46.1
	外观检查
	AQ 1113-2014
《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》
MT/T 244.2-2020
《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》
	
	

	
	
	46.2
	2倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量
	
	
	

	47
	煤矿在用窄轨车辆连接链
	47.1
	外观检查
	AQ 1112-2014
《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》
MT/T 244.1-2020
《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》
	
	

	
	
	47.2
	2倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量
	
	
	

	48
	树脂锚杆
	48.1
	外观检验
	MT/T 146-2025
《树脂锚杆》
	
	

	
	
	48.2
	杆体材料力学性能试验
	
	
	

	
	
	48.3
	杆体和附件几何尺寸
	
	
	

	
	
	48.4
	螺母扭矩、螺母组装件承载效率系数
	
	
	

	
	
	48.5
	托盘承载力
	
	
	

	三、电气设备

	49
	电动机
	49.1
	绕组的绝缘电阻和吸收比
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	49.2
	绕组的直流电阻、直流耐压
	
	
	

	
	
	49.3
	定子绕组的交流耐压试验
	
	
	

	
	
	49.4
	绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验
	
	
	

	50
	电力变压器
	50.1
	绕组直流电阻
	NB/T 10177-2019
《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》
GB/T 1094.6-2011
《电力变压器：电抗器》
	
	

	
	
	50.2
	绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数、组别和极性、电压比、相位检查
	
	
	

	
	
	50.3
	绕组的tgδ
	
	
	

	
	
	50.4
	电容型套管的tgδ和电容值
	
	
	

	
	
	50.5
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	50.6
	铁芯绝缘电阻
	
	
	

	
	
	50.7
	绕组泄漏电流
	
	
	

	50
	电力变压器
	50.8
	有载调压装置的试验和检查
	NB/T 10177-2019
《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》
GB/T 1094.6-2011
《电力变压器：电抗器》
	
	

	
	
	50.9
	测温装置及其二次回路试验
	
	
	

	
	
	50.10
	气体继电器及其二次回路试验
	
	
	

	
	
	50.11
	电抗器
	
	
	

	51
	煤矿井下牵引网络杂散电流
	51.1
	杂散电流
	MT/T 670-1997
《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》
	
	

	
	
	51.2
	对架线的要求（牵引网络的电压降、架线泄露电流）
	
	
	

	
	
	51.3
	对轨道的要求（轨道接缝电阻）
	
	
	

	52
	接地装置
	52.1
	有效接地系统的电力设备的接地电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
《煤矿安全规程（2025）》
	
	

	
	
	52.2
	非有效接地系统的电力设备的接地电阻
	
	
	

	
	
	52.3
	1kV以下电力设备的接地电阻
	
	
	

	
	
	52.4
	露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻
	
	
	

	
	
	52.5
	独立接地避雷针（线）的接地电阻
	
	
	

	53
	高低压开关设备
	电流互感器
电压互感器
	53.1
	绕组及末屏的绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	
	53.2
	tgδ及电容量
	
	
	

	
	
	
	53.3
	交流耐压试验、密封检查
	
	
	

	
	
	
	53.4
	各分接头的变比检查
	
	
	

	
	
	
	53.5
	一次绕组直流电阻测量
	
	
	

	
	
	
	53.6
	极性试验、励磁曲线
	
	
	

	
	
	母线
	53.7
	绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	
	53.8
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	避雷器
	53.9
	绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
DL/T 474.5-2018
《现场绝缘试验实施导则避雷器试验》
	
	

	
	
	
	53.10
	直流1mA电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄漏电流
	
	
	

	
	
	
	53.11
	运行电压下的交流泄漏电流及避雷器放电计数器动作情况
	
	
	

	
	
	
	53.12
	工频参考电流下的工频参考电压
	
	
	

	53
	高低压开关设备
	绝缘子
	53.13
	零值绝缘子检测（66kV及以上）
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第761号
	
	

	
	
	
	53.14
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	53.15
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	53.16
	绝缘子表面污秽物的等值盐密（外观检查）
	
	
	

	
	
	高压套管
	53.17
	主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
GB/T 17623-2017
《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
	
	

	
	
	
	53.18
	主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量
	
	
	

	
	
	
	53.19
	油中溶解气体色谱分析
	
	
	

	
	
	
	53.20
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	继电保护装置
	53.21
	外部检查
	NB/T 10178-2019
《煤矿在用继电保护装置电气试验规范》
	
	

	
	
	
	53.22
	内部和机械部分检查
	
	
	

	
	
	
	53.23
	交接验收试验
	
	
	

	
	
	
	53.24
	通道线性度试验
	
	
	

	
	
	
	53.25
	保护动作特性、定值及动作逻辑
	
	
	

	
	
	
	53.26
	触电工作可靠性检验
	
	
	

	
	
	高压开关柜
	53.27
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	NB/T 10179-2019
《煤矿在用高压开关设备电气试验规范》
	
	

	
	
	
	53.28
	导电回路电阻
	
	
	

	
	
	
	53.29
	主回路绝缘电阻、主回路交流耐压
	
	
	

	
	
	
	53.30
	电压抽取（带电显示）装置
	
	
	

	
	
	
	53.31
	压力表及密度继电器
校验
	
	
	

	
	
	
	53.32
	防止误操作功能
	
	
	

	
	
	
	53.33
	操作控制电压
	
	
	

	
	
	
	53.34
	分合闸线圈直阻试验
	
	
	

	
	
	
	53.35
	断路器合闸时间、分闸时间合同期性
	
	
	

	54
	保安用具
	54.1
	交流耐压、静载荷
	DL/T 1476-2023
《电力安全工器具预防性试验规程》
《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第
761号
	
	

	55
	电力电缆试验
	55.1
	绝缘电阻
	NB/T 10181-2019
《煤矿在用电力电缆安全检测检验规范》
	
	

	
	
	55.2
	外护套绝缘电阻
	
	
	

	
	
	55.3
	内衬层绝缘电阻
	
	
	

	
	
	55.4
	铜屏蔽层电阻和导体电阻比
	
	
	

	
	
	55.5
	直流耐压检验并测泄漏电流
	
	
	

	56
	矿用防爆低压交流真空馈电开关
	56.1
	绝缘电阻、介电性能、隔爆结合面宽度间隙
	MT/T 871-2011
《矿用防爆低压交流真空馈电开关》
	
	

	
	
	56.2
	短路脱扣、短路、过载和正常负载条件下的性能要求
	
	
	

	
	
	56.3
	反时限过载脱扣、脱扣器性能
	
	
	

	
	
	56.4
	主电路漏电保护和漏电闭锁保护
	
	
	

	57
	矿用隔爆型高压配电装置
	57.1
	主回路电阻
	JB/T 8739-2015
《矿用隔爆型高压配电装置》
	
	

	
	
	57.2
	短路开断和关合性能
	
	
	

	
	
	57.3
	接地装置
	
	
	

	
	
	57.4
	机械指示
	
	
	

	
	
	57.5
	显示功能
	
	
	

	
	
	57.6
	机械连锁
	
	
	

	
	
	57.7
	欠压脱扣
	
	
	

	
	
	57.8
	绝缘性能
	
	
	

	
	
	57.9
	过载保护
	
	
	

	
	
	57.10
	短路保护
	
	
	

	
	
	57.11
	绝缘监视保护
	
	
	

	
	
	57.12
	接地（漏电）保护
	
	
	

	
	
	57.13
	自检回路
	
	
	

	
	
	57.14
	操作过电压
	
	
	

	四、工程车

	58
	矿用防爆柴油机无轨胶轮车
	58.1
	结构要求
	NB/T 10756-2021
《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》
MT/T 989-2006
《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》
	
	

	
	
	58.2
	操纵灵活性
	
	
	

	
	
	58.3
	消防装置
	
	
	

	
	
	58.4
	离地最小间隙
	
	
	

	58
	矿用防爆柴油机无轨胶轮车
	58.5
	常温启动性能
	NB/T 10756-2021
《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》
MT/T 989-2006
《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》
	
	

	
	
	58.6
	最小通过能力半径
	
	
	

	
	
	58.7
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	58.8
	运行速度
	
	
	

	
	
	58.9
	保护装置
	
	
	

	
	
	58.10
	最大静制动力
	
	
	

	
	
	58.11
	制动距离
	
	
	

	
	
	58.12
	坡道上的停车制动
	
	
	

	
	
	58.13
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	58.14
	照明及信号灯
	
	
	

	
	
	58.15
	警声装置
	
	
	

	
	
	58.16
	噪声
	
	
	

	
	
	58.17
	防爆柴油机尾气中一氧化碳浓度
	
	
	

	
	
	58.18
	防爆柴油机尾气中氮氧化物浓度
	
	
	

	五、油

	59
	绝缘油
	59.1
	界面张力
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
GB/T 7595-2017
《运行中变压器油质量》
	
	

	
	
	59.2
	绝缘油中溶解气体组分（氢、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、氧、氮）
	
	
	

	
	
	59.3
	水分
	
	
	

	
	
	59.4
	水溶性酸pH值
	
	
	

	
	
	59.5
	酸值mgKOH/g
	
	
	

	
	
	59.6
	闪点（闭口）
	
	
	

	金属非金属矿山安全生产检测检验
	

	一、机械设备

	1
	竖井防坠器
	1.1
	试验前检查要求
	AQ 2019-2008
《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	1.2
	静负荷试验
	
	
	

	
	
	1.3
	脱钩试验
	
	
	

	2
	主通风机
系统
	2.1
	矿用产品安全标志
	AQ 2054-2016
《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2.2
	零部件和紧固件
	
	
	

	
	
	2.3
	刹车装置
	
	
	

	
	
	2.4
	润滑系统
	
	
	

	
	
	2.5
	结构
	
	
	

	
	
	2.6
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	2.7
	接地电阻
	
	
	

	
	
	2.8
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	2.9
	叶片径相间隙值
	
	
	

	
	
	2.10
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	2.11
	检测用仪器仪表
	
	
	

	
	
	2.12
	振动
	
	
	

	
	
	2.13
	备用电动机
	
	
	

	
	
	2.14
	噪声
	
	
	

	
	
	2.15
	轴承温度
	
	
	

	
	
	2.16
	效率
	
	
	

	3
	主排水系统
	3.1
	机房、照明设施
	AQ 2029-2010
《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	3.2
	接地电阻
	
	
	

	
	
	3.3
	排水泵启动时间
	
	
	

	
	
	3.4
	振动
	
	
	

	
	
	3.5
	排水泵的噪声、值班位置噪声
	
	
	

	
	
	3.6
	排水泵能力
	
	
	

	
	
	3.7
	排水泵的转速
	
	
	

	
	
	3.8
	扬程
	
	
	

	
	
	3.9
	运行工况点效率
	
	
	

	
	
	3.10
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	3.11
	排水泵性能曲线
	
	
	

	
	
	3.12
	运行状况、电动机输入电流
	
	
	

	
	
	3.13
	主排水系统要求
	
	
	

	4
	固定式空气压缩机
	4.1
	机房或硐室
	AQ 2055-2016
《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检测检验规范第一部分：固定式空气压缩机》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
GB/T 12691-2021
《空气压缩机油》
	
	

	
	
	4.2
	润滑系统
	
	
	

	
	
	4.3
	冷却系统
	
	
	

	
	
	4.4
	储气罐
	
	
	

	
	
	4.5
	系统保护
	
	
	

	
	
	4.6
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	4.7
	停车复位
	
	
	

	
	
	4.8
	运转状态
	
	
	

	
	
	4.9
	振动
	
	
	

	
	
	4.10
	转速
	
	
	

	
	
	4.11
	容积流量
	
	
	

	
	
	4.12
	输入比功率
	
	
	

	
	
	4.13
	输入电流
	
	
	

	
	
	4.14
	空压机油
	
	
	

	5
	移动式空气压缩机
	5.1
	密封保护
	AQ 2056-2016
《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检测检验规范第二部分：移动式空气压缩机》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	5.2
	润滑系统
	
	
	

	
	
	5.3
	冷却系统
	
	
	

	
	
	5.4
	外接储气罐
	
	
	

	
	
	5.5
	系统保护要求
	
	
	

	
	
	5.6
	曲轴箱温度
	
	
	

	
	
	5.7
	运转状态
	
	
	

	
	
	5.8
	转速
	
	
	

	
	
	5.9
	容积流量
	
	
	

	
	
	5.10
	输入比功率
	
	
	

	
	
	5.11
	输入电流
	
	
	

	6
	矿井提升绞车
	6.1
	机房或硐室
	AQ 2022-2008
《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	6.2
	提升装置
	
	
	

	
	
	6.3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	6.4
	液压系统
	
	
	

	
	
	6.5
	制动系统保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6.6
	信号装置
	
	
	

	
	
	6.7
	电气系统
	
	
	

	
	
	6.8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	7
	缠绕式矿井提升机
	7.1
	机房或硐室、提升装置
	AQ 2020-2008
《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	7.2
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	7.3
	液压系统
	
	
	

	
	
	7.4
	制动系统保险装置及要求
	
	
	

	
	
	7.5
	信号装置、
	
	
	

	
	
	7.6
	电气系统
	
	
	

	
	
	7.7
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	8
	摩擦式矿井提升机
	8.1
	机房或硐室
	AQ 2021-2008
《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	8.2
	提升装置
	
	
	

	
	
	8.3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	8.4
	液压系统
	
	
	

	
	
	8.5
	制动系统、保险装置及要求
	
	
	

	
	
	8.6
	信号装置
	
	
	

	
	
	8.7
	电气系统
	
	
	

	
	
	8.8
	钢丝绳和连接装置
	
	
	

	9
	带式输送机
	9.1
	整机性能、照明、防护装置和警示标志、
	KA/T 2081-2023
《金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	9.2
	驱动装置、电动机、电控设备外壳接地电阻、功率
	
	
	

	
	
	9.3
	滚筒、速度、加速度、制动装置、机电保护装置
	
	
	

	
	
	9.4
	托辊、液力耦合器传动介质、张紧装置、液压、液力元件、清扫装置
	
	
	

	10
	通风机叶片
	10.1
	多余渗透去除
	JB/T 9218-2015
《无损检测渗透检测方法》
	
	

	
	
	10.2
	外观/表面
	
	
	

	
	
	10.3
	温度
	
	
	

	
	
	10.4
	表面清洁（除污）
	
	
	

	
	
	10.5
	表面着色（渗透）
	
	
	

	
	
	10.6
	显像观察
	
	
	

	11
	天轮轴、导向轮轴
	11.1
	外观、表面
	GB/T 6402-2024
《钢锻件超声检测方法》
MT/T 1217-2024
《煤矿在用带式输送机滚筒轴超声检测方法》
	
	

	
	
	11.2
	探头
	
	
	

	
	
	11.3
	试块
	
	
	

	
	
	11.4
	观察波形
	
	
	

	
	
	11.5
	缺陷判定
	
	
	

	12
	矿用提升容器重要承载件
	12.1
	外观、表面
	MT/T 684-1997
《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
NB/T 47013.3-2023
《承压设备无损检测第3部分：超声检测》
GB/T 6402-2024
《钢锻件超声检测方法》
	
	

	
	
	12.2
	探头
	
	
	

	
	
	12.3
	试块
	
	
	

	
	
	12.4
	观察波形
	
	
	

	
	
	12.5
	缺陷判定
	
	
	

	13
	矿用人车连接装置
	13.1
	外观、表面
	MT/T 684-1997
《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	
	
	13.2
	探头
	
	
	

	
	
	13.3
	试块
	
	
	

	
	
	13.4
	观察波形
	
	
	

	
	
	13.5
	缺陷判定
	
	
	

	14
	货运架空索道
	14.1
	站房
	AQ 2057-2016
《金属非金属矿山在用货运架空索道安全检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	14.2
	运输线路
	
	
	

	
	
	14.3
	驱动装置
	
	
	

	
	
	14.4
	制动系统
	
	
	

	
	
	14.5
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	14.6
	通信与信号装置
	
	
	

	
	
	14.7
	防雷接地
	
	
	

	15
	斜井人车
	15.1
	车体
	AQ 2028-2010
《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	15.2
	开动结构
	
	
	

	
	
	15.3
	联接装置
	
	
	

	
	
	15.4
	缓冲装置
	
	
	

	
	
	15.5
	平道闭锁装置
	
	
	

	
	
	15.6
	制动装置
	
	
	

	
	
	15.7
	行走部分
	
	
	

	
	
	15.8
	信号装置
	
	
	

	15
	斜井人车
	15.9
	静止落闸试验
	AQ 2028-2010
《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	15.10
	空行程时间
	
	
	

	
	
	15.11
	实际最大运行速度
	
	
	

	
	
	15.12
	全速落闸试验
	
	
	

	
	
	15.13
	全速落闸试验后的要求
	
	
	

	
	
	15.14
	运行稳定性
	
	
	

	16
	罐笼
	16.1
	一般要求
	GB 16542-2010
《罐笼安全技术要求》
GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
《煤矿安全规程》(2025)
	
	

	
	
	16.2
	罐体要求
	
	
	

	
	
	16.3
	悬挂装置要求
	
	
	

	
	
	16.4
	导向装置要求
	
	
	

	17
	平巷人车
	17.1
	舒适系数
	JB/T 5495-1991
《平巷人车》
	
	

	
	
	17.2
	主要零部件技术要求
	
	
	

	
	
	17.3
	装配及外观质量要求
	
	
	

	
	
	17.4
	车体偏摆量
	
	
	

	18
	斜井提升保险装置
	18.1
	斜井提升保险装置的设置
	LD 87.6-1996
《矿山提升系统安全技术检验规范第六部分：斜井提升保险装置的检验》
	
	

	
	
	18.2
	斜井提升保险装置的机械性能
	
	
	

	
	
	18.3
	斜井提升保险装置的电信设施及其性能
	
	
	

	19
	矿用局部通风机
	19.1
	外观质量
	JB/T 9100-2014
《矿井局部通风机技术条件》
GB 16423-2020
金属非金属矿山安全规程》
《煤矿安全规程》(2025)
	
	

	
	
	19.2
	机械运转试验
	
	
	

	
	
	19.3
	冷态绝缘电阻
	
	
	

	
	
	19.4
	叶轮间隙
	
	
	

	
	
	19.5
	流量、流量偏差
	
	
	

	
	
	19.6
	全压或静压、通风机压力或静压偏差
	
	
	

	
	
	19.7
	最高全压效率或静压效率、通风机效率或静压效率偏差
	
	
	

	
	
	19.8
	电动机最大输出功率
	
	
	

	
	
	19.9
	噪声
	
	
	

	
	
	19.10
	振动速度有效值
	
	
	

	20
	钢丝绳在线监测
	20.1
	截面损失
	MT/T 970-2005
《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》
	
	

	21
	跑车防护装置
	21.1
	组成及设计检查、装置总装检查、标牌检查、
	GB 43068-2023
《煤矿用跑车防护装置安全技术要求》
	
	

	
	
	21.2
	监控传感器灵敏度试验、收放机构负荷试验
	
	
	

	
	
	21.3
	挡车栏荧光标志检查、安装使用说明书检查
	
	
	

	
	
	21.4
	功能检查、钢丝绳检查
	
	
	

	22
	潜水泵
	22.1
	扬程
	MT/T 316-1992
《煤矿用电动潜水泵通用技术条件》
GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》
《煤矿安全规程》(2025)
	
	

	
	
	22.2
	输入功率
	
	
	

	
	
	22.3
	水泵效率
	
	
	

	
	
	22.4
	接地电阻
	
	
	

	23
	单轨吊车
	23.1
	一般要求
	NB/T 10176-2019
《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》
NB/T 11525-2024
《气动、电动调度单轨吊车技术条件》
	
	

	
	
	23.2
	使用性能
	
	
	

	
	
	23.3
	制动性能
	
	
	

	
	
	23.4
	照明、信号与通信
	
	
	

	
	
	23.5
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	23.6
	配套设施
	
	
	

	24
	钢丝绳
	24.1
	基本要求
	AQ 2026-2010
《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》
	
	

	
	
	24.2
	反复弯曲试验、扭转试验
	
	
	

	
	
	24.3
	拆股钢丝破断拉力试验
	
	
	

	
	
	24.4
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	24.5
	安全系数
	
	
	

	
	
	24.6
	钢丝绳直径
	
	
	

	25
	矿用窄轨车辆连接链
	25.1
	外规检查
	AQ 1112-2014
《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》
MT/T 244.1-2020
《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》
	
	

	
	
	25.2
	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率
	
	
	

	26
	矿用窄轨车辆连接插销
	26.1
	外规检查
	AQ 1113-2014
《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》
MT/T 244.2-2020
《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》
	
	

	
	
	26.2
	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量
	
	
	

	27
	矿用电缆阻燃性
	27.1
	电缆识别标志检查
	MT/T 386-2011
《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
GB/T 18380.12-2022
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试1kW 预混合型火焰试验方法》
MT 818.1-2009
《煤矿用电缆第1部分:移动类软电缆一般规定》
MT/T 818.2-2009
《煤矿用电缆第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆》
MT/T 818.3-2009
《煤矿用电缆第3部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆》
MT/T 818.4-2009
《煤矿用电缆第4部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆》
MT/T 818.5-2009
《煤矿用电缆第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆》
MT/T 818.6-2009
《煤矿用电缆第6部分:额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆》
MT/T 818.7-2009
《煤矿用电缆第7部分:额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆》
MT/T 818.8-2009
《煤矿用电缆第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆》
MT/T 818.9-2009
《煤矿用电缆第9部分:额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆》
MT/T 818.10-2009
《煤矿用电缆第10部分：煤矿用矿工帽灯线》
MT/T 818.11-2009
《煤矿用电缆第11部分:额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定》
MT/T 818.12-2009
《煤矿用电缆第12部分:额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》
MT/T 818.13-2009
《煤矿用电缆第13部分:额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》
MT/T 818.14-2009
《煤矿用阻燃电缆第3单元:煤矿用阻燃通信电缆》
GB/T 5023.1-2008
《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求》GB/T 5023.2-2008
《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》
GB/T 5023.3-2008
《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》
GB/T 5023.4-2008
《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆》
GB/T 5023.5-2008
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线)》
GB/T 5023.6-2006
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆》
GB/T 5023.7-2006
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》
GB/T 12706.1-2020
《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》
GB/T 12706.2-2020
《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》
GB/T 12706.3-2020
《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》
GB/T 12706.4-2020
《额定电1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求》
	
	

	
	
	27.2
	单根电线电缆垂直燃烧试验方法
	
	
	

	
	
	27.3
	负载条件下的燃烧试验
	
	
	

	
	
	27.4
	绝缘厚度
	
	
	

	
	
	27.5
	护套厚度
	
	
	

	
	
	27.6
	直流电阻差
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28
	钢丝绳吊索插编索扣
	28.1
	索具外观
	GB/T 16271-2025
《钢丝绳吊索插编索扣》
	
	

	
	
	28.2
	静载试验
	
	
	

	29
	一般起重用D形和弓形锻造卸扣
	29.1
	变形试验
	GB/T 25854-2010
《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》
	
	

	
	
	29.2
	静强度试验
	
	
	

	30
	矿用高强度圆环链
	30.1
	试验负荷下伸长率
	GB/T 12718-2009
《矿用高强度圆环链》
MT/T 522-2004
《矿用高强度圆环链检验规范》
	
	

	
	
	30.2
	破断负荷
	
	
	

	
	
	30.3
	破断总伸长率
	
	
	

	31
	矿用阻燃输送带
	31.1
	覆盖层厚度
	MT 914-2019
《煤矿用织物整芯阻燃输送带》
MT/T 668-2019
《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》
GB/T 10822-2014
《一般用途织物芯阻燃输送带》
	
	

	
	
	31.2
	拉伸强度
	
	
	

	
	
	31.3
	拉断伸长率、阻燃带中钢丝绳性能
	
	
	

	
	
	31.4
	撕裂力、静态接头拉断强度
	
	
	

	
	
	31.5
	粘合强度
	
	
	

	
	
	31.6
	表面电阻性能
	
	
	

	
	
	31.7
	酒精喷灯燃烧试验
	
	
	

	
	
	31.8
	滚筒摩擦试验、巷道丙烷燃烧试验
	
	
	

	
	
	31.9
	阻燃带宽度极限偏差
	
	
	

	
	
	31.10
	外观质量
	
	
	

	32
	煤矿用涂覆布风筒
	32.1
	风筒规格尺寸
	MT 164-2019
《矿用涂覆布风筒通用技术条件》
	
	

	
	
	32.2
	涂覆布的阻燃性
	
	
	

	
	
	32.3
	涂覆布的抗静电性
	
	
	

	
	
	32.4
	涂覆布的耐热性
	
	
	

	
	
	32.5
	物理机械性能
	
	
	

	33
	矿用带式输送机托辊
	33.1
	阻燃性能
	MT 821-2006
《煤矿用带式输送机托辊技术条件》
MT/T 1019-2006
《煤矿用托辊管体技术条件》
MT/T 113-1995
《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	
	

	
	
	33.2
	导电性能
	
	
	

	34
	安全绳
	34.1
	一般要求
	GB 24543-2009
《坠落防护安全绳》
DL/T 1476-2015
《电力安全工器具预防性试验规程》
	
	

	
	
	34.2
	调节扣滑移性能
	
	
	

	
	
	34.3
	静态力学性能
	
	
	

	
	
	34.4
	动态力学性能
	
	
	

	35
	钢丝绳
	35.1
	外观及钢丝绳直径
	YB/T 5295-2010
《密封钢丝绳》
YB/T 5359-2020
《压实股钢丝绳》
	
	

	
	
	35.2
	尺寸偏差
	
	
	

	
	
	35.3
	抗拉强度
	
	
	

	
	
	35.4
	反复弯曲
	
	
	

	35
	钢丝绳
	35.5
	扭转次数
	YB/T 5295-2010
《密封钢丝绳》
YB/T 5359-2020
《压实股钢丝绳》
	
	

	
	
	35.6
	破断拉力
	
	
	

	
	
	35.7
	不松散性检查
	
	
	

	36
	通风系统
	36.1
	一般要求
	AQ 2013.3-2008
《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》
KA 30-2026
《金属非金属地下矿山通风技术规范》
	
	

	
	
	36.2
	通风系统阻力
	
	
	

	
	
	36.3
	通风机主要参数
	
	
	

	
	
	36.4
	矿井通风系统鉴定基本指标
	
	
	

	
	
	36.5
	矿井通风系统鉴定综合指标
	
	
	

	37
	监控监测系统（含传感器）
	37.1
	一般要求
	KA/T 2053-2016 
《金属非金属地下矿山监控监视系统通用技术要求》
AQ 2031-2011
《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》
AQ 6203-2006
《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》
KA/T 6211-2008
《煤矿用非色散红外甲烷传感器》
AQ 6205-2006
《煤矿用电化学式一氧化碳传感器技术条件》
MT 447-1995
《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》
MT 448-2008
《矿用风速传感器》
MT 381-2007
《煤矿用温度传感器通用技术条件》
AQ 1052-2008
《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》
MT 393-1995
《矿用差压传感器通用技术条件》
MT/T 1102-2009
《煤矿用粉尘浓度传感器》
MT/T 1084-2008
《煤矿用硫化氢检测报警仪》
MT/T 382-2011
《矿用烟雾传感器通用技术条件》
	
	

	
	
	37.2
	基本功能
	有毒有害气体检测系统
	甲烷传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	氧气传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	风速传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	温度传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化碳传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	差压传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	粉尘浓度传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	硫化氢传感器
	
	
	

	
	
	
	
	
	烟雾传感器
	
	
	

	
	
	
	通风监测系统
	
	
	

	
	
	
	有毒有害气体、通风、地压监测系统
	
	
	

	
	
	
	视频监控系统
	
	
	

	二、电气设备

	38
	防雷装置
	38.1
	接闪器
	GB/T 21431-2015
《建筑物防雷装置检测技术规范》
	
	

	
	
	38.2
	引下线
	
	
	

	
	
	38.3
	接地装置
	
	
	

	
	
	38.4
	等电位联接
	
	
	

	
	
	38.5
	防雷分类
	
	
	

	39
	高压电力电缆
	39.1
	一般规定、相位检查、交流耐压、修补段外观
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
GB 50150-2016
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
	
	

	
	
	39.2
	主绝缘及外护层绝缘电阻测量
	
	
	

	
	
	39.3
	主绝缘直流耐压试验及泄露电流测量
	
	
	

	
	
	39.4
	电缆内衬层绝缘电阻
	
	
	

	40
	电力变压器设备
	电力变压器
	40.1
	绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数、铁芯绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	
	40.2
	绕组直流电阻并测泄漏电流
	
	
	

	
	
	
	40.3
	绕组的tgδ、短路阻抗
	
	
	

	
	
	
	40.4
	绝缘油试验、交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	40.5
	气体继电器及其二次回路试验、测温装置效验及其二次回路试验
	
	
	

	
	
	
	40.6
	变压器变比试验
	
	
	

	
	
	变压器油
	40.7
	界面张力（250C）mN/m、耐压
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试
验规程》
GB/T 17623-2017
《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
GB/T 7595-2017
《运行中变压器油质量》
	
	

	
	
	
	40.8
	绝缘油中溶解气体组分（氢、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、氧、氮）
	
	
	

	
	
	
	40.9
	水分、水溶性酸pH值、酸值mgKOH/g、Tgδ（90℃）%
	
	
	

	41
	避雷器
	41.1
	绝缘电阻
	DL/T 474.5-2018
《现场绝缘试验实施导则避雷器试验》
DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	41.2
	直流1mA电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄漏电流
	
	
	

	
	
	41.3
	工频放电电压、检查避雷器放电计数器动作情况
	
	
	

	42
	高压开关设备
	高压开关
	42.1
	主观及内部链接
	KA/T 2073-2019
《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》
	
	

	
	
	
	42.2
	主回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	42.3
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	42.4
	断路器导电回路电阻
	
	
	

	
	
	
	42.5
	操作控制电压
	
	
	

	
	
	
	42.6
	主回路交流耐压
	
	
	

	
	
	
	42.7
	断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性
	
	
	

	
	
	
	42.8
	辅助回路合控制回路交流耐压
	
	
	

	
	
	
	42.9
	防止误操作功能
	
	
	

	
	
	
	42.10
	电压抽取（带电显示）装置
	
	
	

	
	
	
	42.11
	继电保护
	
	
	

	
	
	
	42.12
	电流互感器
	绕组及末屏绝缘电阻、直流电阻测量
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	
	
	
	各分接头的变比、密封检查
	
	
	

	
	
	
	
	
	励磁特性
	
	
	

	
	
	
	
	
	极性、介质损耗因数及电容量测量
	
	
	

	
	
	
	
	
	交流耐压
	
	
	

	
	
	
	42.13
	电压互感器
	绝缘电阻、直流电阻测量
	
	
	

	
	
	
	
	
	交流耐压、密封检查
	
	
	

	
	
	
	
	
	空载电流
	
	
	

	
	
	
	
	
	连接组别和极性、介质损耗因数（35kV及以上）
	
	
	

	
	
	
	
	
	电压比、励磁特性
	
	
	

	42
	高压开关设备
	高压开关
	42.14
	母线
	绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	
	
	
	交流耐压
	
	
	

	
	
	高压支柱绝缘子和悬式绝缘子
	42.15
	绝缘电阻、外观检查、低（零）值绝缘子检测
	
	
	

	
	
	
	42.16
	交流耐压试验、机电破坏负荷试验
	
	
	

	
	
	电能质量、公用电网谐波
	42.17
	谐波电压限值
	GB/T 14549-1993
《电能质量公用电网谐波》
	
	

	
	
	
	42.18
	谐波电流允许值
	
	
	

	
	
	中性点不接地系统电容电流
	42.19
	电容电流
	GB/T 42036-2022
《矿井高压电网单相接地电容电流检验规范》
	
	

	
	
	
	42.20
	相序核相
	
	
	

	43
	电力绝缘安全工器具
	43.1
	工频耐压试验、静载荷试验
	KA/T 2072-2019
《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
	
	

	
	
	43.2
	启动耐压试验
	
	
	

	
	
	43.3
	直流电阻试验
	
	
	

	44
	电动机
	44.1
	绕组的绝缘电阻和吸收比
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	44.2
	绕组的直流电阻
	
	
	

	
	
	44.3
	定子、转子绕组的工频交流耐压试验
	
	
	

	
	
	44.4
	绕组直流耐压并测泄露电流、电动机空转并测空载电流和空载损耗
	
	
	

	45
	电容器
	45.1
	绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	45.2
	电容值
	
	
	

	
	
	45.3
	交流耐压试验
	
	
	

	46
	接地装置
	46.1
	有效接地系统接地网的接地阻抗
	GB 16423-2020
《金属非金属矿山安全规程》
DL/T 475-2017
《接地装置特性参数测量导则》
DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	46.2
	非有效接地系统接地网的接地阻抗
	
	
	

	
	
	46.3
	1kV以下电力设备的接地电阻
	
	
	

	
	
	46.4
	露天配电装置避雷针的集中接地装置的接地电阻
	
	
	

	
	
	46.5
	独立避雷针(线)的接地电阻
	
	
	

	47
	高压交流断路器
	47.1
	绝缘电阻
	DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
GB/T 1984-2014
《高压交流断路器》
	
	

	
	
	47.2
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	47.3
	导电回路电阻测定
	
	
	

	
	
	47.4
	断路器的合闸时间和固有分闸时间
	
	
	

	
	
	47.5
	测量断路器触头分、合闸的同时性
	
	
	

	
	
	47.6
	操作机构合闸接触器和分闸电磁铁的最低动作电压
	
	
	

	
	
	47.7
	测量合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻
	
	
	

	
	
	47.8
	辅助回路和控制回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	47.9
	真空灭弧室真空度的测量
	
	
	

	
	
	47.10
	检查动触头上的软联接夹片有无松动
	
	
	

	48
	隔离开关
	48.1
	绝缘电阻测定
	GB 50150-2016
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	48.2
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	48.3
	二次回路的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	48.4
	二次回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	48.5
	电动、气动或液压操动机构线圈的最低动作电压
	
	
	

	
	
	48.6
	导电回路电阻测量
	
	
	

	
	
	48.7
	操动机构的动作情况
	
	
	

	49
	低压断路器
	49.1
	绝缘电阻
	GB/T 104048.2-2008
《低压开关设备和控制设备第2部分：断路器》
	
	

	
	
	49.2
	电流整定值
	
	
	

	
	
	49.3
	时间整定值
	
	
	

	
	
	49.4
	过电流脱扣器的验证
	
	
	

	
	
	49.5
	欠电压脱扣器的验证
	
	
	

	50
	矿用隔爆型照明信号综合保护装置
	50.1
	绝缘电阻
	MT/T 1123-2011
《矿用隔爆型照明信号综合保护装置》
AQ 1023-2006
《煤矿井下供电系统及装备通用安全要求》
	
	

	
	
	50.2
	漏电动作性能试验
	
	
	

	
	
	50.3
	漏电闭锁试验
	
	
	

	
	
	50.4
	漏电动作时间
	
	
	

	51
	架线电机车轨道
	51.1
	外观
	MT/T 670-1997
《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》
	
	

	
	
	51.2
	轨道接缝电阻
	
	
	

	
	
	51.3
	杂散电流
	
	
	

	52
	矿用隔爆型移动变电站
	52.1
	外观质量
	GB/T 8286-2017
《矿用隔爆型移动变电站》
GB 50150-2016
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-2021
《电力设备预防性试验规程》
GB/T 1094.11-2022
《电力变压器第11部分：干式变压器》
	
	

	
	
	52.2
	干式变压器绕组直流电阻
	
	
	

	
	
	52.3
	电压比测量和联结组标号
	
	
	

	
	
	52.4
	工频耐压
	
	
	

	
	
	52.5
	开关机械特性
	
	
	

	
	
	52.6
	开关机械操作
	
	
	

	
	
	52.7
	高压开关主回路电阻
	
	
	

	
	
	52.8
	开关保护特性、操作过电压
	
	
	

	三、工程车

	53
	矿用自卸汽车
	53.1
	整车
	AQ 2027-2010
《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》
	
	

	
	
	53.2
	柴油机
	
	
	

	
	
	53.3
	转向系统
	
	
	

	
	
	53.4
	制动系统
	
	
	

	
	
	53.5
	照明、信号装置、其他电气设备
	
	
	

	
	
	53.6
	行驶系统
	
	
	

	
	
	53.7
	传动系统
	
	
	

	
	
	53.8
	车身
	
	
	

	
	
	53.9
	安全防护
	
	
	

	
	
	53.10
	尾气排放及噪声
	
	
	

	
	
	53.11
	自卸机构
	
	
	

	54
	地下矿山无轨运人车
	54.1
	基本要求
	AQ 2070-2019
《金属非金属地下矿山无轨运人车安全技术要求》
	
	

	
	
	54.2
	整机性能
	
	
	

	
	
	54.3
	制动系统
	
	
	

	
	
	54.4
	操纵系统
	
	
	

	
	
	54.5
	传动系统
	
	
	

	
	
	54.6
	出口
	
	
	

	54
	地下矿山无轨运人车
	54.7
	驾驶室
	AQ 2070-2019
《金属非金属地下矿山无轨运人车安全技术要求》
	
	

	
	
	54.8
	乘人车厢
	
	
	

	
	
	54.9
	照明及信号装置
	
	
	

	
	
	54.10
	报警装置
	
	
	

	
	
	54.11
	尾气排放
	
	
	

	
	
	54.12
	消防装置
	
	
	

	
	
	54.13
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	54.14
	安全警示标志
	
	
	

	
	
	54.15
	噪声
	
	
	

	55
	地下运矿车
	55.1
	最小转弯半径
	AQ 2065-2018
《地下运矿车安全检验规范》
	
	

	
	
	55.2
	行驶速度
	
	
	

	
	
	55.3
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	55.4
	车厢升降性能
	
	
	

	
	
	55.5
	驾驶室或顶棚
	
	
	

	
	
	55.6
	启动性能
	
	
	

	
	
	55.7
	操纵性能
	
	
	

	
	
	55.8
	消防装置
	
	
	

	
	
	55.9
	制动系统
	
	
	

	
	
	55.10
	传动系统
	
	
	

	
	
	55.11
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	55.12
	照明及信号
	
	
	

	
	
	55.13
	报警装置
	
	
	

	
	
	55.14
	噪声
	
	
	

	
	
	55.15
	尾气排放
	
	
	

	
	
	55.16
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	55.17
	安全警示标志
	
	
	

	56
	电机车
	56.1
	一般要求
	NB/T 10049-2018
《煤矿在用电机车检测检验规范》
MT/T 491-1995
《煤矿用防爆蓄电池电机车通用技术条件》
	
	

	
	
	56.2
	制动性能
	
	
	

	
	
	56.3
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	56.4
	机械部件
	
	
	

	
	
	56.5
	电气部件
	
	
	

	57
	矿用机械正铲式挖掘机
	57.1
	一般要求
	GB/T 10604-2017
《矿用机械正铲式挖掘机》
	
	

	
	
	57.2
	环境条件
	
	
	

	
	
	57.3
	电气系统
	
	
	

	
	
	57.4
	气路控制
	
	
	

	
	
	57.5
	润滑系统
	
	
	

	
	
	57.6
	制动器调整
	
	
	

	58
	矿用炮孔钻机
	58.1
	一般安全要求
	GB 21009-2007
《矿用炮孔钻机安全要求》
	
	

	
	
	58.2
	操作位置安全要求
	
	
	

	
	
	58.3
	控制系统
	
	
	

	
	
	58.4
	控制装置
	
	
	

	
	
	58.5
	稳定性
	
	
	

	
	
	58.6
	行走机构制动
	
	
	

	
	
	58.7
	运动部件的防护
	
	
	

	
	
	58.8
	电气设备
	
	
	

	
	
	58.9
	液压系统
	
	
	

	
	
	58.10
	气动装置
	
	
	

	
	
	58.11
	照明
	
	
	

	
	
	58.12
	防火
	
	
	

	
	
	58.13
	粉尘和废气处理
	
	
	

	
	
	58.14
	警告装置
	
	
	

	59
	液压挖掘机
	59.1
	外形尺寸
	GB/T 9139-2018
《土方机械液压挖掘机技术条件》
	
	

	
	
	59.2
	行驶速度
	
	
	

	
	
	59.3
	转弯直径
	
	
	

	
	
	59.4
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	59.5
	制动性能
	
	
	

	
	
	59.6
	噪声
	
	
	

	
	
	59.7
	振动
	
	
	

	
	
	59.8
	排气污染物
	
	
	

	
	
	59.9
	前进和倒退音响报警
	
	
	

	60
	装载机
	60.1
	外形尺寸
	GB/T 10170-2021
《土方机械挖掘装载机技术条件》
MT/T 1245-2025
《煤矿在用轮胎式装载机检测检验规范》
	
	

	
	
	60.2
	噪声
	
	
	

	
	
	60.3
	制动性能
	
	
	

	
	
	60.4
	行驶速度
	
	
	

	
	
	60.5
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	60.6
	转向尺寸
	
	
	

	
	
	60.7
	排气污染物
	
	
	

	61
	卡轨车
	61.1
	基本要求
	MT/T 590-1996
《煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车技术条件》
MT/T 588-1996
《煤矿用防爆柴油机胶套/齿轮卡轨车技术条件》
	
	

	
	
	61.2
	整机性能要求
	
	
	

	
	
	61.3
	绞车性能要求
	
	
	

	
	
	61.4
	制动装置性能要求
	
	
	

	
	
	61.5
	载重车性能要求
	
	
	

	
	
	61.6
	牵引车性能要求
	
	
	

	
	
	61.7
	人车的性能要求
	
	
	

	
	
	61.8
	电气系统性能要求
	
	
	

	
	
	61.9
	外观质量要求
	
	
	

	
	
	61.10
	制动减速度
	
	
	

	62
	非便携式矿用凿岩机
	62.1
	外观性能
	GB 17957-2021
《凿岩机械与气动工具安全要求》
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